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Enrouleurs Automatiques  
à Ressort de Rappel 

 
- Câble Electrique 

- Bandeau de sécurité 
- Equilibreurs de Charge 

 
 
ENROULEURS Câble Electrique   p. 2 
 
 
ENROULEURS Bandeau de sécurité  p. 3 
 

 
EQUILIBREURS de charge    p. 3 
 
 
AUTRES EQUIPEMENTS    p. 4 

- Enrouleurs motorisés 
- Chariots de manutention 
- Automoteurs et brouettes électriques 
- Tables de travail 
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Enrouleur Câble Electrique - Boitier plastique – Câble H05VV-F 

 
Mini Electric 

 
 
AME200 

 
 
X400 

 
MAG700 

 
H x l X L : 380 x 200 x 470mm        - Poids 9kg 
 

  H x l X L : 190 x 120 x 220mm 
 
Câble                  3 x 1,5mm2 
Capacité max       1,2 / 1,8 kW 
 
Longueur : 6m       Poids 2,5kg 
 
Réf. : EB2200005 
 
 
H x l X L : 290 x 175 x 375mm 
 
Câble                  3 x 1,5mm2 
Capacité max       1,4 / 1,9 kW 
 
Longueur : 15m       Poids 5kg 
 
Réf. : EB2210001 
 
 
 
H x l X L : 290 x 160 x 350mm 
 
Câble                  3 x 2,5mm2       Réf : EB2250006 
Capacité max       1,1 / 1,8 kW 
Longueur : 10m       Poids 5kg 
 
Câble                  5 x 1,5mm2       Réf : EB2250010 
Capacité max       1,4 / 1,9 kW 
Longueur : 9m       Poids 5kg 
 
 
 
Câble                  3 x 1,5mm2      Réf : EB2300003 
Capacité max       1,1 / 1,8 kW 
Longueur : 27m        
 
Câble                  3 x 2,5mm2      Réf : EB2300004 
Capacité max       2,0 / 3,0 kW 
Longueur : 22m        
 
Câble                  5 x 1,5mm2      Réf : EB2300007 
Capacité max       1,5 / 2,2 kW 
Longueur : 22m        
 
Câble                  5 x 2,5mm2      Réf : EB2300008 
Capacité max       2,0 / 3,0 kW 
Longueur : 17m        

Autres : nous consulter 
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Enrouleur automatique de bandeau de sécurité 
 

    
 Dimensions X500 : H x l x L : 290 x 145 x 310mm         X700 : H x l x L : 380 x 205 x 470mm 
 Boitier : plastique - Longueur bande 16m – l 35mm         Boitier : plastique - Longueur bande 25m – l 50mm 
 Poids : 5kg  Réf.  EB1990220            Poids : 5kg  Réf.  EB1990230 

 
 
   

Equilibreur de charge – Tube spiralé 
 

      
EQC   EQB   Tube spiralé 

 Dimensions EQC : H x l x L : 113 x 60 x 93mm     EQM : H x l x L : 192 x 100 x 163mm 
     Boitier : Aluminium - Longueur câble 1,6m  Boitier : Aluminium - Longueur câble 2,5m 

 
Modèle Capacité Réf.     Modèle Capacité Réf. 
EQC100 0,4 – 1kg EB1990100    EQM100   2 – 4kg EB1990110 
EQC200 0,4 – 1kg EB1990101    EQM200   4 – 6kg EB1990111 
EQC300 0,4 – 1kg EB1990102    EQM300   6 – 8kg EB1990112 
         EQM400   8 – 10kg EB1990113 

EQM500  10 – 14kg EB1990114 
 
Tube spiralé pour équilibreur de charge – Longueur 1m – Réf. EB1900001 
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Découvrez aussi les : 
Enrouleurs Motorisés 12V – 24V – 230V – 400V – Hydraulique - Pneumatique 

 
 

Chariots de manutention 

      
 

Automoteurs électriques : brouettes, lit de désherbage, plateforme, transporteur… 

 

  
 

Tables de travail 

   
 

Documentation détaillée téléchargeable sur site internet ou sur demande 
 

Documentation non contractuelle - Toutes modifications réservées 


