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 Porte - Outils type Tracmaster 

Egedal 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Porte-outils polyvalent en pépinières, maraichage, cultures spéciales... 
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Egedal  Tracmaster 

 

 Porte-outils pour la combinaison de différents outils de pépinières, spécialement adapté 
aux cultures en planche ou en rangs. 

Parfaite visibilité des outils notamment en fixation ventrale pour des conditions de travail 
optimales et précises. 

Possibilités d’adapter de nombreux équipements standard comme par exemple : 
Cultivateur – Semoir – Planteuse - Repiqueuse – Bineuse – Fertiliseur – 

Pulvérisateur – Etrille  – Machine de cernage et de dépivotage  – Tondeuse  - etc... 
De conception simple et fonctionnelle, avec transmission hydrostatique. Commandes 

relevage, prise de force et prises auxiliaires par joystick. 
Bonne répartition du poids, peu bruyant.  

 
Le Tracmaster Egedal est la bonne solution qui répond à tous les besoins. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Relevage arrière et prise de force Relevage ventrale et prise de force 

Prises hydrauliques externes (avant et arrière) 
Commande du relevage. 

   Joystick 
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Données Techniques 
Moteur : 
Marque : Perkins 
Type : 404C-22T 
Cylindres : 4 
Puissance: 60 CH 
Refroidissement par eau 
 
Transmission hydrostatique : 
Moteurs roues : Poclain 
Pompe : Sauer 
Circuit de freinage antidérapant Twin Lock 
 

Vitesse de travail : 
0-12 km/h. 
 

Vitesse de déplacement 
0-24 km/h. 
 

Pneus : 
7.50 R18 
9.5 R32  
 

Passage de voie réglable par essieux 
télescopiques : 
1500 – 1800 – 2050 mm 
 

Poids: 
2400 kg 
À l’avant :   33% 
À l’arrière : 67% 
 

Pas du châssis: 
2570<3170 mm 
 

Direction : 
Sur 2 roues avant 
 

Largeur et Hauteur : 
2550 mm et 2900 mm 
 

Hauteur du sol : 
800 mm 
 

Equipements de série : 
- Relevage central max. 1000 kg 
- Prise de force centrale 20 CH – 750 tr/min. 
- Relevage arrière max. 1500 kg 
- Prise de force arrière 20 CH-540 tr/min./1“ 
- Siège conducteur avec arceau de sécurité 
- Commande relevage et prise de force et 
prises auxiliaires par joystick 
 

En option : 
- Cabine avec air conditionné manuel, 
chauffage et filtre à charbon actif. 

 

 

 
Boîtier de commandes 
 

 
         Largeur de voie réglable 
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